TYP 4055V

Hohenverstellbare Strallenkappe aus Kunststoff
Deckel aus GulReisen
Abmessung nach DIN 4055

far Unterflurhydranten
Standardbeschriftung Deckel: HYDRANT
Heileinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

I HOHENVERSTELLBAR
STANDARD

@\

DVGW

CERT

DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprift und zertifiziert
Zertifikat Nummer DW-4530BN0469

Eigenschaften | Vorteile

¢ Korrosionsbestdandig und Recyclingfahig

e Absolut klapper- und wartungsfrei

e Kein einrosten und einfrieren

e Sonderbeschriftung moglich

e Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
e Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen

e Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten

e Patentierte Arretierung

Optional

e Deckel verschlieRbar
e Bolzen mit Widerstandshlse
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TYP 4055V

Materialien
1. Deckel EN-GJL-200 (GG20)
2. Oberteil P123
3. Sechskantschraube M12 A2-70
4. Unterteil P123

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn. Da/da Dd/dd DI/dl Dr/dr Di/di
mm mm mm mm mm

80-30-1900XXX 373/268 342/237  275/209 323/219 379/277

Gewicht Gewicht Gesammt
Kappe in kg Deckelinkg  Gewichtinkg
9.1 10.8 19.9

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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