
 

Version AE

G+W Straßenkappen TYP 4059V-fug

DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft

Eigenschaften | Vorteile

• Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
• Absolut klapper- und wartungsfrei
• Kein einrosten und einfrieren
• Sonderbeschriftung möglich
• Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
• Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
• Patentierte Arretierung
• Besonders geeignet für den Einsatz mit extremer Beanspruchung durch hohe
	 Verkehrslasten und -frequenzen
• Am Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
• Dauerhafte Verbindung zwischen Asphalt und Straßenkappe; keine Spaltbildung
• Einbau nach ZTV Fug-StB 15 Richtlinien

Optional 

• Deckel verschließbar
• Bolzen mit Widerstandshülse

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit integriertem Fugenring
Deckel aus Gußeisen
Abmessung ähnlich DIN 4059

Für Gas-Hausanschluss-Armaturen
Standardbeschriftung Deckel: GAS
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C
Einbau nach ZTV FUG-StB 15

STARR
	 STANDARD
	 PFLASTER
	 SONDER

HÖHENVERSTELLBAR
	 STANDARD
	 Schweizer modell
	 FUGENRING

ZUBEHÖR

CO2 eq.
6,9 kg.
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G+W Straßenkappen TYP 4059v-fug

	 G+W ref. Nrn. 

	 80-33-3900XXX

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

 	 Gewicht 	 Gewicht 	 Gesammt
 	 Kappe in kg	 Deckel in kg	 Gewicht in kg

	 2.0	 1.9	 3.9

	 Da	 Dd	 Dl	 Dr	 Di	 Df	 X	 H
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 171	 121	 68	 103	 141	 200	 110-210	 345-445
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SECTION B-B REV. DESCRIPTION DATE BY

AA New 19-2-2016 JvdG

Dimension: Size (mm): 

Da 171
Dd 123
Dl 68
Dr 103
Di 141
Df 200
X 110 - 210
H 345 - 445

Pos. nr. Quantity Description/ title Material

01 1 Cover HD-GG 4059 Gas EN-GJL-200
02 1 Fugenring 4059 hf G+W PA Type 6

03 1 H-4059VF Top part hf G+W PA+

04 1 Hexagon socket head cap screw M10x130 ISO 4762 / DIN 912 A2-70

05 1 H-4059V Bottom part hf G+W PA+
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3906.52 Gr.
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Article No.:

0-3 ± 0,1
3-30 ± 0,3
30-300 ± 0,5
300-2000 ± 1
angle ± 1º

tolerances      ISO-406
roughness       ISO-1302
geometry tol  ISO-1101
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H-4059VF HD-GG Gas, G+W

Materialien

1. Deckel	 EN-GJL-200 (GG20)
2. Fugenring	 PA66
3. Oberteil	 P123
4. Innensechskantschraube M12	 A2-70
5. Unterteil	 P123
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