
DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft und zertifiziert

Eigenschaften | Vorteile

• Pulverbeschichteter Deckel
• Kunststoff-Zentrierring für perfekten Deckelsitz
• Konischer Gussdeckel - absolut klapper- und wartungsfrei
• Kein einrosten und einfrieren
• Sonderbeschriftung möglich

Strassenkappe typ 4057 SGX
Starre Straßenkappe aus Gusseisen
Deckel aus Gußeisen
Abmessung nach DIN4057

für Wasser-Hausanschluss-Armaturen 
Standardbeschriftung Deckel: W
Pflaster und Heißeinbau

Version AD

Kunststoff Zentrierring

sgx (STARR)

KSGX (HÖHENVERSTELLBAR)

ZUBEHÖR
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Rev. Description Date  By

AA New 29-8-2019 JvdG

Pos. nr. Quantity Description Material

01 1 Cover KSGX 4057 W KSK EN-GJL-200
02 1 Bolt M10x110 Hexagon head A2-70

03 1 4057-SGX Surface Box EN-GJL-200
04 1 Centring ring 4057 PA+

Dimension: Size (mm): 

Da 142
Dd 127
Dl 76
Di 138
Df 200
H 250
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tolerances      ISO-406
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geometry tol  ISO-1101
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4057-SGX KSK Assembly

KSK Strassenkappen
Industriestr. 4
74933 Neidenstein

Strassenkappe typ 4057 SGX

 KSK ref. Nrn. 

 80-32-08002XX

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

Materialien

1. Deckel EN-GJL-200 (GG20)
2. Sechskantschraube M10 A2-70
3. Gehäuse EN-GJL-200 (GG20)
4. Zentrierring PA+

  Da Dd Dl Di Df H
  mm mm mm mm mm mm

  142 127 76 138 200 250

 Gewicht  Gesammt
 Deckel in kg Gewicht in kg

 2.4 9.1
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