
kunststoff - starr
Starre Straßenkappen aus 
hitzebeständigem, modifiziertem 
Kunststoff mit Guss-Deckel 
DIN 3581
DIN 3582
DIN 3583
DIN 3584 (PE) *nicht für den 
Heißasphalteinbau geeignet
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kunststoff - höhenverstellbar
Höhenverstellbare Straßenkappen 
aus hitzebeständigem, modifiziertem 
Kunststoff mit Guss-Deckel 
DIN 3581
DIN 3582
DIN 3583
Verschiedene Modelle verfügbar 
(siehe Rückseite)

Kombi- & guss straßenkappen
Starre Straßenkappe aus Gusseisen 
mit konischem, pulverbeschichtetem 
Guss-Deckel (Modul-SGX)

Höhenverstellbare Straßenkappe
Unterteil aus hitzebeständigem, 
modifiziertem Kunststoff
Gussoberteil mit konischem, 
pulverbeschichtetem Gussdeckel 
(Modul KSGX)
DIN 3581
DIN 3582
DIN 3583

innovative Strassenkappen für 
höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit durch 
langjährige ErfahrungFernwärme



innovative Strassenkappen für 
höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit durch 
langjährige ErfahrungFernwärme

G+W Armaturen GmbH Telefon:  +49(0)7263 409220 Bank: Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
Industriestraße 4 Fax:  +49(0)7263 4092210 Sparkasse Heidelberg St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim
74933 Neidenstein E-Mail: info@gw-strassenkappen.de BLZ: 672 500 20 
 Web:  www.gw-strassenkappen.de Kto-Nr.: 18 024 691

Typ 3581 
Starr
nach DIN 3581
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Typ 3581V 
Höhenverstellbar
nach DIN 3581
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Typ 3581V BR
Höhenverstellbar 
nach DIN 3581
Deckel: GG20
Gehäuse: P123
Verdoppelte 
Auflagefläche des 
Oberteils;
für hohe Verkehrslasten 
geeignet

Typ 3581V-FUG
Höhenverstellbar 
nach DIN 3581
Deckel: GG20
Gehäuse: P123
Perfekter Einbau nach 
ZTV Asphalt; keine 
Spaltbildung; für hohe 
Verkehrslasten geeignet

Typ 3582
Starr 
nach DIN 3582
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Typ 3582 SGX
(verfügbar ab 2021)
Starr 
ähnlich DIN 3582
Deckel: GG20
Gehäuse: GG20
Perfekter Deckelsitz durch 
Zentrier-Ring-System

Typ 3582V
Höhenverstellbar 
nach DIN 3582
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Typ 3582V BR
Starr 
nach DIN 3582
Deckel: GG20
Gehäuse: P123
Verdoppelte 
Auflagefläche des 
Oberteils;
für hohe Verkehrslasten 
geeignet

Typ 3583
Starr 
nach DIN 3583
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Typ 3582 KSGX
Höhenverstellbar 
ähnlich DIN 3582
Deckel: GG20
Gehäuse Oberteil: GG20
Gehäuse Unterteil: 
P123
Kombiniert Robustheit 
mit geringem Gewicht; 
perfekter Deckelsitz durch 
Zentrier-Ring-System; 
für besonders hohe 
Verkehrslasten geeignet

Typ 3583 KSGX
Höhenverstellbar 
ähnlich DIN 3583
Deckel: GG20
Gehäuse Oberteil: GG20
Gehäuse Unterteil: 
P123
Kombiniert Robustheit 
mit geringem Gewicht; 
perfekter Deckelsitz durch 
Zentrier-Ring-System;
für besonders hohe 
Verkehrslasten geeignet

Typ 3581 KSGX
Höhenverstellbar 
ähnlich DIN 3581
Deckel: GG20
Gehäuse Oberteil: GG20
Gehäuse Unterteil: 
P123
Kombiniert Robustheit 
mit geringem Gewicht; 
perfekter Deckelsitz durch 
Zentrier-Ring-System;
für besonders hohe 
Verkehrslasten geeignet

Typ 3584
Starr 
nach DIN 3584
Deckel: GG20
Gehäuse: PE-HD

Nicht geeignet für den 
Heißasphalteinbau

Typ 3583V
Höhenverstellbar 
nach DIN 3583
Deckel: GG20
Gehäuse: P123

Durch Sonderbeschriftungen 
können Verwechslungen im 
Versorgungsnetz vermieden 

werden


