Su RAES!!I\!I.(IAE’IIE.TI;P%QI%%SRING VERSTARKT

Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen und die heutzutage deutlich héheren Verkehrslasten

stellen eine besondere Herausforderung fir die StraRen und StraReneinbauten dar. Den steigenden
Anforderungen wird nicht nur mithilfe spezieller Asphaltmischungen entgegengewirkt. Auch einwandfrei
funktionierende und fir extreme Lasten ausgelegte Strallenkappen finden hier ihre berechtigte
Anwendung. Unsere StraRenkappe VG vereint die Gewichts- und die Anti-Klapper-Vorteile einer
Kunststoffstralenkappe mit der Robustheit einer herkdémmlichen Guss-StraRenkappe.

VG Typen: 4055, 4056, 4057, 4059, 3581 (siehe Riickseite)

MIT GUSSRING VERSTARKT

kombiniert die Vorteile der
leichten Kunststoffstralenkappe
mit der Robustheit einer
Gusskappe

KEIN EINROSTEN UND EINFRIEREN

Guss-Deckel kombiniert mit
Kunststoff-Deckelsitz

AUFLAGEFLACHE ERWEITERT

GroRere Auflageflache, bessere
Kraftableitung in den Asphalt

STUFENLOSE HOHENARRETIERUNG
die bewdhrte G+W
Hohenarretierung findet auch
bei den VG- StralRenkappen ihre
Anwendung

NEUER KUNSTSTOFF
Uberarbeitung des Rohstoffs
flr noch bessere mechanische
Eigenschaften
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MODUL VG

STRASSENKAPPEN TYPEN

Typ 4055VG Typ 4056VG
Typ 4057VG Typ 4059VG
Typ 3581VG
@ G+W Armaturen GmbH Telefon: +49(0)7263 409220 Bank: Ust-1d: DE 222587347 — HRB 341744
|t Industriestralle 4 Fax: +49(0)7263 4092210 Sparkasse Heidelberg St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim
] 74933 Neidenstein E-Mail: info@gw-strassenkappen.de BLZ: 672 500 20
Q Web:  www.gw-strassenkappen.de  Kto-Nr.: 18 024 691




