
Einfach, schnell, sicher und praxistauglich
Die neue G+W Straßenkappe besteht, wie ihre Vorgängerin, 
aus nur zwei Teilen und kommt ohne zusätzliche Bauteile und 
Hilfsvorrichtungen aus. Ober- und Unterteil sind aus P123 
gefertigt, dadurch ist auch die Höhenarretierung bis 240°C 
temperaturbeständig. Durch den Schmutzabweiser zwischen 
Ober- und Unterteil ist ein Verklemmen durch Fremdkörpereintrag 
unmöglich.

Der im Unterteil integrierte Schmutzabweiser ist mit einem 
Federmechanismus ausgestattet. Dieser arretiert das Oberteil 
in der für das Unterstopfen erforderlichen Höhe (Einbauhilfe). 
Am Umfang verteilte Schlitze verhindern den Feuchtigkeitsstau 
(Entwässerungsfunktion).

multifunktionale

Höhenarretierung

G+W Armaturen GmbH	 Telefon: 	+49(0)7263 409220	 Bank:	 Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
Industriestraße 4	 Fax:		  +49(0)7263 4092210	 Sparkasse Heidelberg	 St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim
74933 Neidenstein	 E-Mail:	 info@gw-strassenkappen.de	 BLZ: 672 500 20	
	 Web:		 www.gw-strassenkappen.de	 Kto-Nr.: 18 024 691



multifunktionale

Höhenarretierung

Eine lösung 
fünf funktionen
1.	 Stufenlose Verstellbarkeit
2.	 Integrierter Schmutzabweiser
3.	 Entwässerungsfunktion
4.	 Neigungswinkel >10°
5.	 Oberteil 360° drehbar
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