
Einbauhinweise

Neue Straße

Einbau mit Asphaltmaschine

1. Untergrund vorbereiten, indem die entsprechende Fläche ausgehoben, geebnet und verdichtet wird. Achten Sie hierbei schon 
auf die Mindesteinbauhöhe der Straßenkappe. Höhenverstellbare Strassenkappe auf den vorbereiteten Untergrund setzen 
und ausrichten.  
Tragplatten sind aus Zentrierrungsgründen zu empfehlen aber nicht zwingend erforderlich.

2. Bringen Sie die Tragschicht über die Straßenkappe hinweg ein.  
Eine Asphalttemperatur von mindestens 140°C ist zu empfehlen. 

3. Legen Sie die Straßenkappe frei und ziehen Sie das Oberteil nach oben. Hierbei soll so wenig vorverdichtete Tragschicht wie 
möglich zerstört werden. Oberteil mit Hilfe einer Schaufel unterstopfen. Achten Sie darauf dass ausreichend Material unter 
den Bund der Straßenkappe gelangt.  
Es empfiehlt sich frischen, heißen Asphalt aus dem Fertiger für diesen Schritt zu verwenden. Schieben Sie das Oberteil bis ca. 1cm oberhalb der 
Asphaltfläche herunter. 

4. Walzen Sie das Oberteil in die Tragschicht ein.  
Es empfiehlt sich die ersten Walzschritte ohne Vibration zu fahren. 

5. Oberteil im Asphalt lösen um es in der nächsten Asphaltschicht ziehen zu können. Bei diesem Schritt soll so wenig Tragschicht 
wie möglich zerstört werden.  
Idealerweise ist es, die Oberteile schon im heißen Zustand, direkt nach dem Walzen der Tragschicht zu lösen. Dies ist aber nur möglich, wenn 
die nächste Asphaltschicht unmiittelbar danach aufgebracht wird und kein Verkehr über die Kappen hinweg rollt. Andernfalls besteht die 
Möglichkeit, um den Bund der Straßenkappe, 2- 4 Kerben in den Asphalt zu machen, in welche man mittels Spitzhacke oder ähnlichem das 
Oberteil mit leichten Wippbewegungen lösen kann. Je weniger Tragschicht zerstört wird, desto besser für den späteren Halt im Asphalt. 

6. Bringen Sie die Asphaltdeckschicht ein.  
Eine Asphalttemperatur >160°C wird empfohlen. 

7. Die Schritte freilegen und unterstopfen entsprechend der Tragschicht.
8. Straßenkappe oberflächenbündig einwalzen.
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