
 

G+W Straßenkappen TYP 4057Vg
Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit Gussring
Deckel aus Gusseisen
Abmessung nach DIN 4057

Für Wasser-Hausanschluss-Armaturen
Standardbeschriftung Deckel: W
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

Version AC

DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft

Eigenschaften | Vorteile

• Mit Gussring gepanzert
• Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
• Absolut klapper- und wartungsfrei
• Kein einrosten und einfrieren
• Sonderbeschriftung möglich
• Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
• Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
• Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
• Am Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
• Besonders geeignet für den Einsatz unter extremer Beanspruchung durch hohe 
	 Verkehrslasten und -frequenzen
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G+W Straßenkappen TYP 4057Vg

	 G+W ref. Nrn. 

	 80-32-59000XX

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

	 Da	 Dd	 Dl	 Dr	 Di	 Df	 X	 H
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 168	 119	 68	 103	 145	 200	 110-210	 345-445

 	 Gewicht	 Gewicht	 Gesammt
 	 Kappe in kg	 Deckel in kg	 Gewicht in kg

	 2.7	 1.8	 4.5
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Materialien

1. Gussring	 EN-GJS-400
2. Deckel	 EN-GJL-250 (GG25)
3. Oberteil	 P-GF30
4. Sechskantschraube M12	 A2-70
5. Unterteil	 P123
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Rev. Description Date  By

AA H-4057VG HD-GG 08/12/2021 -

Dimensions Size

Da 168
Dd 119
Dl 68
Dr 103
Di 145
Df 200
X 110-210
H 345-445

Pos. nr. Quantity Description Material

1 1 Metal Ring 0.7040 (EN-GJS-400-15)

2 1 Lid 0.6025 (EN-GJL-250)
3 1 Housing Top Part PA+

4 1 Bolt M10 X 110 Hexagon Socket Head A2-70

5 1 Housing Bottom Part PA+
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Scale: 1:3

See BOM

4397.73Gr.

0-3 ± 0,1
3-30 ± 0,3
30-300 ± 0,5
300-2000 ± 1
angle ± 1º

tolerances      ISO-406
roughness       ISO-1302
geometry tol  ISO-1101
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