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Universaltragplatte G+W (KSK™)

Eigenschaften

•	 Erhöht die Stabilität und verbessert den Stand von Straßenkappen in der Baugrube
•	 Gleichmäßige Lastabtragung in das Erdreich
•	 Einfache Bedienung der Einbaugarnitur durch zentrierte Fixierung in der Tragplatte
•	 Erheblicher Gewichtsvorteil im Vergleich zu Beton-Tragplatten
•	 Hergestellt aus recyceltem Kunststoff - Geringer CO2-Fußabdruck

Materialien
PE-HD

Hauptabmessungen
	 Di1	 Di2	 Di3	 Di4	 Di5	 Di6	 Di7	 Da	 H	 Gewicht
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	

	 70	 45	 145	 280	 205	 250	 285	 375	 35	 0.9
				    4056/3581	 4057/4059	 4057/4059	 4056/3581
						      KSK™	 KSK™	

mit Spindelarretierung

Artikelnummer: 804600043

Universelle Kunststoff-Tragplatte mit Spindelarretierung
Für Straßenkappen der Abmessungen nach DIN 4057, 4056(-2), 
3580-0 (4059), 3580-1 (3581)

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten   |   Version AC
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SECTION B-B

Dimension Size (mm)
DI 1 70
DI 2 45
DI 3 142
Da 377

DI 4 DIN 4056 3581 Pera 281

DI 5 DIN 4057/4059 Purdie 207
DI 6 KSK 4057 BAC 251

DI 7 KSK 4056 284
DI 8 DIN 4056-2 356

H 33
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Scale:

0-3 ± 0,1
3-30 ± 0,3
30-300 ± 0,5
300-2000 ± 1
angle ± 1º

tolerances      ISO-406
roughness       ISO-1302
geometry tol  ISO-1101
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